Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr .../2021
WZOR

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowalnego

geoSYSTEM G25 System wzmocnienia nawierzchni

geoSYSTEM G25 | 20210316

Ptyta drogowa azurowa, prefabrykowana z mieszanki (PP, HDPE, PE, LLDPE) do pokrycia obszaréw ruchu pojazddw i pieszych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

eko kratka geoSYSTEM B

3. Zamierzone zastosowanie:

eko kratka geoSYSTEM A

- Nawierzchnie dla stanowisk postojowych dla samochodéw ciezarowych,

- Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu i jezdni manewrowych:

o drogi pozarowe,

> pobocza drog i torowisk tramwajowych,

o drogi dojazdowe i place manewrowe wzdtuz blokéw mieszkalnych | obiektow przemystowych,

- osiedlowe drogi dojazdowe do budynkéw ieszkalnych, dojazdy do biurowcéw i obiektéw produkcyjnych,

- ladowiska do startow i lgdowan statkéw powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (tylko z obsiewem trawg).

eko kratka geoSYSTEM B

- Nawierzchnie chodnikéw i parkingdw dla pojazdéw o cigzarze do 25 kN

o $ciezki | ciggi piesze w parkach (tylko z obsiewem trawg)

o wjazdy do garazy,

o stanowiska dla przyczep campingowych,

o osiedlowe miejsca postojowe,

o parkingi samochodowe,

> do budowy drég, ciggdw pieszo-jezdnych na watach przeciwpowodziowych | zaporach ziemnych,

> lgdowiska do startow i lgdowan statkéw powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 300 kg (tylko z obsiewem trawa).
- Incydetalny ruch samochodéw uprzywilejowanych, takich jak karetki pogotowia, wozy policyjne, wozy bojowe strazy pozarnej, pojazdy militarne

eko kratka geoSYSTEM C

- Zabezpieczenia i umocnienia:

> do budowy ciggéw pieszo-jezdnych,

° ostona przestrzebi wokét drzew rosngcych wzdtuz chodnikéw,

° umacnianie brzegéw i koryt rowéw odwadniajgcych, ceikéw, zbiornikéw (zabezpieczenie przed rozmyciem | erozjg) przy budowie drég,

 zabezpieczenie i wzmocnienie skarp oraz powierzchni przed erozja.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsca produkcji wyrobu:  PPHU Wikry
ul. Sikorskiegoo 60

62-022 Rogalinek

wikry plastic

5. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny | weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska specyfikacja

techniczna: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techcznina:
Krajowa jednostka oceny technicznej:
Numer akredytaciji:

Numer certyfikatu:

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zaktad produkceyjny:
Gréjec 23
63-000 Sroda Wielkopolska

System 4

Instytut Badawczy Drdg i Mostow

AC 052

IBDIM-KOT-2019/0318 wydanie 1

Deklarowane wiasciwosci

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowari uzytkowe Uwagi
Waga 0.7kg/szt 4%
Wymiary 415x415x25[mm]+3%
Barwa jednolita,
powierzchnia gtadka, bez
Wyglad zewnetrzny wgtebien | uszkodzen.
Szczerby krawedziowe
niedopuszczalne
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie w warunkach +20 (warto$¢ minimalna wymagana Krajowg Oceng Techniczng) 21,5[MPa]
Wytrzymato$¢ na $ciskanie w warunkach +20 (zmierzona warto$¢ rzeczywista) 2 1500kN/m2 2 150t/m2
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach Y=+30°C wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach +20°C  £30%
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach Y=+60°C wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach +20°C  (<60%
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach Y=- 20°C wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach +20°C  [<50%
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach Y=+20°C/B wzgledem wytrzymato$ci na $ciskanie w warunkach +20°C [£30%
Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego - oswiadczenie producenta Deklamlf/;}r/rﬁmm\:lva:ciwoéci Uwagi
Wytrzymatos¢ na $ciskanie kratki wypetnionej kamieniami w warunkach +20°C 2 500t/m2
Sktad surowcowy PP, PEX, PE, LLDPE
Klasa reakgcji na ogien dla wyrobu wg PN-EN 13501-1:2010 Cn-s1
Dopuszczalny nacisk na o$ (kratka bez wypetnienia, szerokosci opony 200mm) 12t
Powierzchnia biologicznie czynna (dot.wypetnienia zapewniajgcego wegetacje roslin) 88%
Wspditczynnik sptywu (dla réwnej powierzchniu z kratkg z wypetnieniem) 0,11-0,20
Mozliwo$¢ zastosowania na drogach przeciwpozarowych (zgodne z Rozporzgdzeniem MSWIA z dn 24.07.2009 r. w .
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. nie
Wytrzymato$¢ na obcigzenie ruchem dla drég klasy G wg normy PN-EN 1991:2004 nie
Zawarto$¢ surowca uzyskanego z Recyclingu 100%
9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powy151 wyrobu sa zgodne z wszystkkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasci ymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasmwosm uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, na wytaczng odp pr
W imieniu producenta podpisat: Krzysztof Bednarz, wtasciciel 2021-03-26 Grojec

(podpis ,

data wystawienia , miejsce)




Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 210/03/2021

Forma wewnetrznych potaczonych wieloscianow:
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P.P.H.U. Wikry Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60, 62-022 Rogalinek

iy plasic adres zaktadu i korespondencyjny: Gréjec 23, 63-000 Sroda Wielkopolska



